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令和６年度～令和12年度債務負担行為 

掛川市・袋井市病院企業団立中東遠総合医療センター カーテンメンテナンスリース事業仕様書 

本仕様書は、掛川市・袋井市病院企業団立中東遠総合医療センター（以下「甲」という。）におけ

るカーテンメンテナンスリース事業の基準事項を規定するものである。 

１ 目的 

本事業は、病院内に設置するカーテン・ブラインド類（間仕切カーテンは患者様のプライバシーを

確保するため、窓用カーテン及びブラインド類については、光の調整や外部からの目隠しなどを目的

とする）を受託者（以下、「乙」という。）が貸賃借により供給するとともに、メンテナンスを主と

した保守を行うことにより清潔で快適な院内環境を提供することを目的とする。 

２ 事業概要 

病務内容  病院内のカーテン･ブラインド・ロールスクリーンの賃貸借及びメンテナンス事業 

履行場所  中東遠総合医療センター( 掛川市菖蒲ヶ池１番地の１) 

契約期間  令和６年１月１日(予定)から令和13年３月31日まで 

但し、令和６年１月１日(予定)から令和６年３月31日までは準備期間とする。 

※契約事項の不履行があった場合には、期間の途中であっても、契約を解除できる。 

※上記の事由で契約が解除された場合、病院から受託者への違約金は発生しない。 

３ 賃貸借物品及び貸与予定数 

（１）数量・寸法 別紙１明細書参照

数量及び寸法は予定であり、詳細は業者決定後に協議する。 

 （２）カーテン設置場所図面 別紙２院内平面図参照 

４ カーテン・ブラインド・ロールスクリーンについて 

（１）カーテン

（ア）カーテンの生地は、「7.生地仕様」に示す品番を参考に性能・上代金額を満たす仕様とする 

こと。（廃番品は認めない。） 

なお、色や柄などについては業者決定後に協議する。 

（イ）消防法（昭和23年法律第186号）第８条の３に基づく消防庁長官の認定を受けた難焼性の生 

地を使用すること。 

（ウ）耐光堅牢度４級以上、洗濯堅牢度５級以上を使用すること。 

（エ）ウォッシャブル機能を有し、30回以上の洗濯に耐える性能であること。 

（オ）熱湯消毒を行った際の収縮率は巾・丈ともに1.0％以下であること。 

（２）カーテンの縫製加工について 

（ア）書類提出時のカーテン等の仕上げ寸法及びサイズ別数量は別紙１明細書のとおりとするが、 

受託者は作成前に現場で実測し、当仕様書の指示に従って製作するものとし、現場及び目的に 
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あった仕上げをすること。なお、疑問があるときは直ちに申し出ること。 

（イ）窓用カーテンは1.5倍ヒダ以上の巾使いとし、2ツ山ヒダ縫いとする。 

（ウ）ベッド廻りカーテン及び間仕切りカーテンは、床上200～230mm程度とし、制菌性能を示す表 

示をすること。 

（エ）ベッド廻りカーテン、間仕切り用カーテンのフックは安全面を考慮し、横向きに縫い付け、 

カーテンから外れないようにし、フック先端は丸みを帯びていること。また、マジックテープ 

式のものは不可とする。 

（オ）カーテン布は、ホツレ防止されたものを使用し、ホツレ防止されていないカーテン布は、上 

下の折返しは二つ折とし、上部折返しには50mm以上の芯地を入れ、下部折返しは100mmに仕上 

げること。 

（カ）レースを除く窓用のカーテンは、全箇所同生地でタッセルバンドを準備し、指定の房掛けと 

ともに取付けること。ベッド廻り用カーテン・間仕切カーテンには、全てマジックテープ付タ 

ッセルを裾上800mm程度の位置に縫い付ける。 

（キ）各カーテンには、消防庁の認定番号・難燃性であることを表した防炎ラベルを各1枚ごとに 

縫い付けること。 

（ク）各業者のカーテンへの社名表示は出来るだけ小さくし、目立たない所に取り付けること。 

（ケ）カーテンの規格表示を各カーテンにすること。表示箇所については、別途甲と協議すること。 

（３）ブラインド 

（ア）ブラインドは「7.生地仕様」に示す仕様、又は同等品以上の仕様とすること。 

（４）ロールスクリーン 

（ア）ロールスクリーンの生地は「7.生地仕様」に示す仕様、又は同等品以上の仕様とすること。 

（イ）消防法（昭和23年法律第186号）第８条の３に基づく消防庁長官の認定を受けた難焼性の生 

地を使用すること。 

（ウ）ウォッシャブル機能を有すること。 

５ クリーニングメンテナンスについて 

（１）定期クリーニングメンテナンス

カーテン                       １年に１回メンテナンス  計６回 

ブラインド・ロールスクリーン   ２年に１回メンテナンス   計３回 

(２)定期クリーニングメンテナンスの方法 

（ア）定期メンテナンスは事前に管理課物品係に作業工程表を提出し、承諾を受けること。 

（イ）１回のメンテナンスは開始から完了まで２ヶ月以内に全作業を完了すること。ただし、病 

院側や現場の意向により延長する場合はその限りではない。 

（ウ）交換作業は、職員の指示に従い、患者の生活を妨げないよう心がけること。 

（エ）各病室等への出入りには細心の注意を払い、患者の安全確保に心がけ、入室の時間を短時 

間にするよう努めること。 

（オ）産婦人科、女子更衣室等で女性の患者、職員が主となる病棟や部屋について、入室の際の 

声掛けは必ず女性スタッフにて行い、患者が在室の場合は交換作業も女性スタッフが行う事 
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とする。 

（カ）日やけ、破れ等美観をそこなうものは、職員の指示に従い速やかに交換すること。 

（キ）定期メンテナンスの際は、同時にカーテンレール等付帯設備の点検、補修を行い、カーテン 

が支障なく使用出来るようにすること。 

（３）カーテンのメンテナンスについて 

（ア）カーテンのメンテナンス方法については予備カーテンとの交換方式とし、常にカーテンが取 

付けられている状態を維持すること。病院内及びその周辺へのクリーニング機器を持ち込んで 

のクリーニングは禁止とする。 

（イ）クリーニング後のカーテンは完全に乾燥した状態で取り付けることとし、生乾きで取り付 

けてはならない。乾燥については、最低でも１日以上の自然乾燥を行うこと。（湿った状態 

での持ち込み、取り付けは入居者に不快感を与えるだけでなく、細菌等の繁殖の恐れが考え 

られるため。） 

（４）ブラインドのメンテナンスについて 

（ア）ヨコ型ブラインドのメンテナンスについては取外し洗浄方式で実施すること。 

      （室内での洗浄・取り付けた状態での洗浄は禁止とする。） 

（イ）ヨコ型ブラインドのメンテナンスについては業者は洗浄台を持ち込み、病院側から指定さ

れた場所でブラインド洗浄を行うこと。また洗浄当日に元の場所に製品を戻すこと。 

（ウ）タテ型ブラインドのメンテナンスについては現地にてスラットの拭き上げ洗浄を行うこと。 

（室内での洗浄作業となる為、不完全な乾燥状態で作業を終えないこと。） 

１回のブラインドメンテナンスは４回工程以内で全作業を完了すること。 

（エ）ブラインドの作動不良などについては、適宜、簡易な修繕及び必要な調整を無償で行うこと。

この場合、通常の使用で発生するもの以外で交換を要する部品の費用が発生する場合は別途

協議とする。 

（５）ロールスクリーンのメンテナンスについて 

（ア）自社工場でのクリーニング方式とし、カーテンのメンテナンスと同様に予備カーテンとの 

交換方式とする。ロールスクリーンが外されている間も、常に予備カーテンが取り付けられ 

ている状態を維持すること。 

（イ）クリーニング方法は本体よりスクリーン部分を外し、スクリーン全体を柔らかく球状にし 

て柔軟剤は使用せず中性洗剤にて弱水流で洗うこと。 

（ウ）すすぎ後は脱水をせず、水切りをした後にスクリーンを広げて室内にて乾燥させること。 

（エ）自然乾燥後にしわのある場合は低温でアイロン仕上げを行うこと。 

（オ）本体部分も異常がないかを確認した後、拭き上げを行い、乾燥の終わったスクリーンを取 

付け、元の場所に製品を戻すこと。 

（カ）メンテナンス時用に予備のカーテンレールを準備すること。 

（キ）ロールスクリーンの取り付けは業者が行うこと。 

（ク）ロールスクリーンの作動不良などについては、適宜、簡易な修繕及び必要な調整を無償で 

行うこと。この場合、通常の使用で発生するもの以外で交換を要する部品の費用が発生する 

場合は別途協議とする。 
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（６）臨時クリーニングメンテナンス等 

  （ア）感染・汚れによって生じた、臨時交換カーテンのクリーニングメンテナンスを週２回以上は 

行うこと。 

（イ）臨時クリーニングメンテナンスとして必要となるカーテンの在庫を不足なく用意すること。 

各サイズの在庫数については「別紙１明細書28ページ常駐用カーテン枚数」を用意すること。 

   （ウ）常駐用カーテンは当院指定場所に納入すること。 

  （エ）２Ｆ不潔リネン庫に、感染・汚れにより交換が生じたカーテンを回収するためのボックスを 

設置すること。 

(７)クリーニング及び仕上げの方法 

（ア） 予 洗 （１回～２回 常温にて最低５分以上） 

  （イ） 本 洗 （１回～２回 ３０℃～６０℃、１６～２０分） 

  （ウ） すすぎ （２回～３回 １回につき最低３分以上） 

  （エ） 脱 水 （遠心脱水機により脱水） 

  （オ） 検 品            汚れ、シミ等がまだみられる場合 

（カ）  プレス（アイロン）仕上げ 

※クリーニングの最終工程では殺菌・消毒の工程を必ず行い、院内感染の防止に心掛

けること。（殺菌・消毒の方法は薬品及び熱処理とする。） 

※ベッド廻り・間仕切りカーテンには必ずプレス（アイロン）掛け仕上げを行うこと。 

   （キ）  乾燥工程（窓用カーテンは主に乾燥機） 

※シミ汚れに関しては通常クリーニングとは別にシミ抜きの工程を行う。 

６ 特記事項 

（１）感染症を起こす病原体により汚染し、又は汚染のおそれのあるクリーニング業法施工規則第 

１条に規定する指定洗濯物を取り扱うクリーニング所は、指定洗濯物のみを取り扱う専門施設 

であり、カーテンのクリーニングをあわせて行う場合は、リネン類の処理に関わる各施設（入 

荷場・選別場・洗濯場・仕上げ及び出荷場等）が隔壁等により他の洗濯物に係わる各施設と完 

全に区分されていること。 

（２）上記の設備・予備カーテン等の確認のための立ち入り検査の際は検査に協力すること。 

（３）感染、汚染に対処するため乙はカーテン専用の消毒設備を備え、その状況に応じた処理を随時 

すること。 

（４）ブラインド及びロールスクリーンの臨時メンテナンスは原則行わない。尚、やむを得ず臨時メ 

ンテナンスを依頼する場合は有料とする。 

（５）乙は、賃貸借期間中は納入商品の機能・性能等に全責任を持ち、商品の機能・性能等に不都合 

が生じた場合はすみやかに対処すること。但し、病院側の責任による損傷が生じた場合には、別 

途とする。 

（６）病院指定の生地が確実に納品される事を証明する為に、納品時に生地メーカーより発行される 

出荷証明書を提出すること。 

（７）所轄の消防署等関係機関への届け出手続きをすること。(防火対象物品使用届等) 

（８）取り付けた場所ごとにカーテン等の種類、サイズ、数量、交換の履歴等が把握できる「管理台 

帳」を作成し、病院へ提示すること。 
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７．生地仕様 

種類毎の枚数一覧 

窓用ﾄﾞﾚｰﾌﾟｶｰﾃﾝ 426枚

窓用ﾚｰｽｶｰﾃﾝ 448枚

ﾍﾞｯﾄﾞ廻り・間仕切ｶｰﾃﾝ 1301枚

遮光ｶｰﾃﾝ（遮光裏地含む） 61枚

ｼｬﾜｰｶｰﾃﾝ 120枚

常駐カーテン 120枚

ﾗｲﾝﾄﾞﾚｰﾌﾟ 9枚

ヨコ型ブラインド 138枚

ﾛｰﾙｽｸﾘｰﾝ 388枚

カーテン生地スペック一覧 
品番 生地上代 メーカー 用途 防炎 ｳｫｯｼｬﾌﾞﾙ ＳＥＫ 消臭機能 防汚加工 遮光 ミラー 撥水 高耐光 光触媒

AC5086 ￥3,600/㎡ ｻﾝｹﾞﾂ 窓用ﾄﾞﾚｰﾌﾟｶｰﾃﾝ ○ ○

ME8228 ￥2,270/㎡ 川島織物 窓用ﾄﾞﾚｰﾌﾟｶｰﾃﾝ ○ ○

ME8229 ￥2,270/㎡ 川島織物 窓用ﾄﾞﾚｰﾌﾟｶｰﾃﾝ ○ ○

GD1046 ￥2,440/㎡ 川島織物 窓用ﾄﾞﾚｰﾌﾟｶｰﾃﾝ ○ ○ ○

TKY80186 ￥2,600/㎡ 東リ 窓用ﾄﾞﾚｰﾌﾟｶｰﾃﾝ ○ ○

LC22560 ￥800/㎡ ﾘﾘｶﾗ 窓用ﾚｰｽｶｰﾃﾝ ○ ○ ○ ○

TKY80434 ￥1,600/㎡ 東リ 窓用ﾚｰｽｶｰﾃﾝ ○ ○ ○ ○ ○

GD1482 ￥900/㎡ 川島織物 窓用ﾚｰｽｶｰﾃﾝ ○ ○ ○ ○ ○

ME8530S ￥1,000/㎡ 川島織物 窓用ﾚｰｽｶｰﾃﾝ ○ ○ ○

ME8590 ￥1,600/㎡ 川島織物 窓用ﾚｰｽｶｰﾃﾝ ○ ○ ○

6S1AG11 ￥6,800/ｍ ﾃｲｼﾞﾝ ﾍﾞｯﾄﾞ廻り・間仕切ｶｰﾃﾝ ○ ○ ○ ○

6S1BG11 ￥8,800/ｍ ﾃｲｼﾞﾝ ﾍﾞｯﾄﾞ廻り・間仕切ｶｰﾃﾝ ○ ○ ○ ○

6S1DG11 ￥9,400/ｍ ﾃｲｼﾞﾝ ﾍﾞｯﾄﾞ廻り・間仕切ｶｰﾃﾝ ○ ○ ○ ○

6S218G11 ￥7,400/ｍ ﾃｲｼﾞﾝ ﾍﾞｯﾄﾞ廻り・間仕切ｶｰﾃﾝ ○ ○ ○ ○

6S220G11 ￥8,000/ｍ ﾃｲｼﾞﾝ ﾍﾞｯﾄﾞ廻り・間仕切ｶｰﾃﾝ ○ ○ ○ ○

6S225G11 ￥10,000/ｍ ﾃｲｼﾞﾝ ﾍﾞｯﾄﾞ廻り・間仕切ｶｰﾃﾝ ○ ○ ○ ○

GD1353 ￥2,200/㎡ 川島織物 ﾍﾞｯﾄﾞ廻りｶｰﾃﾝ ○ ○ ○ ○

GD1149 ￥1,800/㎡ 川島織物 遮光カーテン（遮光裏地含
む）

○ ○ 1級 ○

GD1132 ￥2,200/㎡ 川島織物 遮光カーテン（遮光裏地含
む）

○ ○ 2級 ○ ○

GD1134 ￥2,200/㎡ 川島織物 遮光カーテン（遮光裏地含
む）

○ ○ 1級 ○ ○

GD1136 ￥2,200/㎡ 川島織物 遮光カーテン（遮光裏地含
む）

○ ○ 3級 ○ ○

GD1140 ￥2,200/㎡ 川島織物 遮光カーテン（遮光裏地含
む）

○ ○ 1級 ○ ○

LC22350 ￥1,800/㎡ ﾘﾘｶﾗ 遮光カーテン（遮光裏地含
む）

○ ○ 2級

GD1112 ￥2,940/㎡ 川島織物 遮光カーテン（遮光裏地含
む）

○ ○ 2級 ○

TKY80345 ￥1,800/㎡ 東リ 間仕切遮光ｶｰﾃﾝ ○ ○ 1級

PK9550 ￥1,940/㎡ ｻﾝｹﾞﾂ ｼｬﾜｰｶｰﾃﾝ ○ ○ ○

PK9548 ￥1,940/㎡ ｻﾝｹﾞﾂ ｼｬﾜｰｶｰﾃﾝ ○ ○ ○

PK9552 ￥1,940/㎡ ｻﾝｹﾞﾂ ｼｬﾜｰｶｰﾃﾝ ○ ○ ○

エブリ遮光 ﾀﾁｶﾜﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞ ﾗｲﾝﾄﾞﾚｰﾌﾟ ○ ○ 1級

シルキーアク
ア

ﾀﾁｶﾜﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞ ヨコ型ブラインド

エブリ遮光 ﾀﾁｶﾜﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞ ﾛｰﾙｽｸﾘｰﾝ ○ ○ 2級

８．その他 

仕様にない事項については、甲乙双方が協議するものとする。 


